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Bramka do piłki nożnej 3x1m
przenośna [profil AL kwadrat
80x80], głębokość 0,75/0,8m, lakier.
biała

Kod producenta N0007

Producent RomiSport

Wielkość transportowa - I paczka 316 x 28 x 15 cm

Wielkość transportowa - II paczka 105 x 80 x 4 cm

Opis produktu
Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze spawanymi narożami zamiast łączników,

dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

 

Bramka 3x1m do piłki nożnej przestawna /
treningowa - Typ3

Bramka Skrzat, Bramka 3,0x1,0m
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Przenośna bramka piłkarska 3x1 m – mobilność i solidność w nowoczesnym wydaniu! ⚽

Nasza bramka piłkarska 3x1 m została zaprojektowana z myślą o boiskach, które wymagają sprzętu mobilnego, a
jednocześnie wytrzymałego i stabilnego. Dzięki zastosowaniu profilu AL kwadratowego, bramka jest nie tylko lekka, ale
również bardzo trwała i odporna na uszkodzenia.

Kluczowe cechy produktu:

✅ Konstrukcja z profilu AL kwadratowego 80x80 mm:
Bramka została wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego o wymiarach 80x80 mm, co zapewnia jej doskonałą
sztywność, stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tego rodzaju konstrukcja charakteryzuje się większą
sztywnością i trwałością.

✅ Przenośna i łatwa w transporcie:
Lekka konstrukcja bramki sprawia, że jest ona łatwa do przenoszenia i przechowywania. To doskonała opcja na boiska, które
wymagają mobilnego sprzętu, a jednocześnie solidnego.

✅ Głębokość 0,75/0,8 m:
Z odpowiednią głębokością, bramka zapewnia stabilność podczas gry, a jednocześnie nie zajmuje zbyt dużo miejsca, co
sprawia, że jest idealna do mniejszych boisk piłkarskich.

✅ Biała lakierowana powłoka:
Powłoka lakiernicza w kolorze białym nadaje bramce elegancki wygląd i chroni ją przed działaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych, co wpływa na jej długowieczność i odporność na korozję.

✅ Zgodność z normami FIFA i PZPN:
Bramka spełnia wszystkie wymagania FIFA oraz PZPN, co czyni ją odpowiednią do profesjonalnych i amatorskich rozgrywek
piłkarskich.
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Idealna do różnorodnych zastosowań:
Bramka 3x1 m to świetny wybór na boiska, które wymagają mobilnego, ale trwałego sprzętu. Doskonale sprawdzi się w
treningach, meczach towarzyskich i rozgrywkach ligowych.

 

 -- UWAGA --
Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie
przytwierdzone do nawierzchni.

   -- Dane techniczne --
  Wymiar w świetle   300x100cm
  Głębokość górą   75cm
  Głębokość dołem   80cm
  Materiał   Aluminium
  Profil ramy głównej   Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym użebrowaniem
  Kolor   Lakierowana RAL 9016, biała
  Szkielet tylny
(pałąki)

  Rura aluminiowa fi 40

  Certyfikat   Certyfikat Instytutu Sportu
  Gwarancja   24 miesiące
  Producent   RomiSport

   -- Wykaz części --
  1x   poprzeczka
  2x   słupek
  1x   pałąk dolny prosty
  2x   pałąk dolny boczny
  2x   wspornik pałąka bocznego
  1x   zestaw śrub
  1x   kpl. haczyków omega do mocowania siatki

   -- Informacje dodatkowe --
  cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych
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