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Kosz do koszykéwki dwustupowy,
wysieg 160cm, tablica 180x105

Kod producenta KOS-Z11S-160-003
Producent RomiSport
Wielkos$¢ transportowa - | paczka 325 x10 x 10 cm
Wielkos$¢ transportowa - Il paczka 200 x24 x 12 cm
Wielkos$¢ transportowa - Ill paczka 181 x 106 x 5 cm
Wielkos$¢ transportowa - IV paczka 80 x 47 x 19 cm

Opis produktu
Kosz do koszykowki dwustupowy, wysieg 160cm,

tablica 180x105, obrecz lakierowana z siatkg
sznurkowg PP

Kosz dwustupowy zostat zaprojektowany z dwoma stupami nosnymi o profilu stalowym 100 x 100 mm, co zwieksza
stabilnos¢ i odpornosc konstrukcji przy dynamicznych rzutach i wsadach. Wysieg 160 cm od stupéw do obreczy zapewnia
bezpieczny dystans od elementéw nosnych, a maksymalna wysokos¢ obreczy 305 cm odpowiada standardowi boiskowemu.
Regulacja wysokosci odbywa sie poprzez przesuw wysiegnikéw wzdtuz stupédw, umozliwiajgc dopasowanie ustawienia do
réznych grup uzytkownikéw.

Tablica o wymiarach 180 x 105 cm wykonana jest ze wzmocnionego laminatu epoksydowego, odporng na wilgo¢ i zmienne
warunki atmosferyczne.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest ocynkiem ogniowym, a obrecz w wersji lakierowanej wspoétpracuje z siatka
sznurkowa PP, odporng na zerwania i intensywne uzytkowanie. Dwustupowa konstrukcja zapewnia jeszcze wieksza
stabilnos¢ i rbwnomierne roztozenie sit dziatajgcych na tablice podczas gry.

Kosz moze by¢ montowany w tulei (nalezy dokupi¢ osobno) lub betonowany bezposrednio w gruncie, co gwarantuje petna
stabilnos¢ catej konstrukcji. Model posiada Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodnos¢ z norma PN-EN 1270:2006, co
potwierdza spetnienie wymogéw bezpieczenstwa dla sprzetu do koszykdéwki.
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-- Dane techniczne --

Materiat stal

Profil 100x100

Max wysokos¢ 305cm

obreczy

Wykonczenie ocynk ogniowy

Typ montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)
betonowany na state

Przeznaczenie boiska zewnetrzne

Montaz wymaga ztozenia

Certyfikat Certyfikat Instytutu Sportu, zgodnos$¢ z norma PN-EN
1270:2006

2x stup nosny

2x wysieg

1x tablica 180x105 epoksydowa

1x obrecz stata lakierowana

1x siatka do obreczy sznurkowa

1x kpl. diagonali (wsporniki tablicy)

1x kpl. Srub
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