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Kosz do koszykówki PRO - tablica
bezbarwna 180x105, obręcz, siatka

Kod producenta Kos000066

Producent RomiSport

Opis produktu

Kosz do koszykówki PRO 180
Kosz do koszykówki z jednosłupową konstrukcją oraz bezstopniowym mechanizmem regulacji wysokości tablicy i
obręczy. Dzięki temu wyjątkowemu rozwiązaniu, możesz dostosować wysokość obręczy już od 190 cm! To idealne
rozwiązanie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą czerpać radość z gry w koszykówkę.

✅ Tablica bezbarwna 180x105 cm:
Wykonana z wytrzymałego materiału, tablica o wymiarach 180x105 cm zapewnia doskonałą widoczność oraz trwałość, nawet
przy intensywnym użytkowaniu. Jej bezbarwny wygląd nadaje koszowi nowoczesny, elegancki wygląd.

✅ Solidna obręcz:
Kosz wyposażony jest w wytrzymałą wzmocnioną obręcz, która gwarantuje trwałość i stabilność przez wiele lat gry. Obręcz
została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom profesjonalnych rozgrywek.

✅ Siatka:
Do zestawu dołączona jest wysokiej jakości siatka, która zapewnia doskonałe wyczucie przy trafieniach oraz wytrzymałość na
trudne warunki atmosferyczne.

✅ Profesjonalna konstrukcja:
Kosz do koszykówki PRO został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi standardami, co czyni go idealnym wyborem zarówno
do użytku profesjonalnego, jak i do codziennych treningów.
 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj obręczy: Obręcz stała lakierowana , Obręcz uchylna lakierowana (+ 244,35 zł )
Siatka do obręczy: Siatka polipropylenowa

Skład zestawu

Kosz do koszykówki VIP 180 - wykaz części
1. 1x słup nośny
2. 1x wysięg kpl.
3. 1x tablica 180x105cm bezbarwna z ramą
4. 1x obręcz 
5. 1x siatka do obręczy
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6. 1x kpl. mechanizm śrubowy
7. 1x kpl. śrub

Cechy produktu

Kosz do koszykówki VIP 180
Materiał stal
Profil konstrukcji nośnej 100x100
Zakres regulacji wysokości obręczy 190 - 305cm
Wykończenie ocynk ogniowy + lakierowanie proszkowe
Typ montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)

betonowany na stałe
Przeznaczenie boiska zewnętrzne i wewnętrzne
Montaż wymaga złożenia
Certyfikat zgodność z normą PN-EN 1270:2006
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