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Profesjonalna siatka do siatkowki
g . obszyta tasmg PCV w kolorze z6ttym
FAAHR T L=9500

| Kod producenta SIA-S-PCV9-001-ZOLTY
Producent RomiSport
Wymiar opakowania: 95 x13 x 13 cm

Opis produktu
Profesjonalna siatka do siatkowki halowej z

gtowna linka stalowa, obszycie w kolorze zottym

Siatka do siatkéwki halowej, Siatka z linka stalowa, Siatka do gry w siatkéwke, Siatka do pitki siatkowej
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Siatka w rozmiarze 9,5 x 1 m zostata przygotowana do siatkéwki halowej, czyli petnowymiarowych boisk w obiektach
szkolnych i sportowych. Dtugos$¢ odpowiada standardowej szerokosci pola gry, a wysokos$¢ 1 m jest zgodna z wymaganiami tej
dyscypliny. Oczka 10 x 10 cm zapewniajg prawidtowe zachowanie pitki przy kontakcie z siatka oraz kompatybilnos¢ z

typowymi przepisami gry.

Wypetnienie wykonano z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm. To wyraznie solidniejsza konstrukcja niz w modelach z
ciensza plecionky, co przektada sie na wiekszg odpornos¢ na rozcigganie i uszkodzenia mechaniczne. W warunkach
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zewnetrznych - przy silnym nastonecznieniu, wietrze i intensywnym uzytkowaniu - grubszy splot ogranicza deformacje i
wydtuza zywotnos¢ siatki.

Model wyposazono w usztywnienie boczne, ktére stabilizuje pionowe krawedzie i utatwia utrzymanie réwnej geometrii
podczas gry. Gérne obszycie wykonano z tasmy PCV o szerokosci 7 cm, natomiast dolne i boczne z tasmy PCV o
szerokosci 5 cm. Szersza tasma gérna poprawia sztywnos¢ newralgicznej strefy kontaktu z pitka, a materiat PCV lepiej znosi
wilgo¢ i zabrudzenia typowe dla boisk plazowych. Gérny nacigg stanowi stalowa linka o dtugosci 11,7 m, zapewniajgca niska
rozciggliwos¢ i stabilne napiecie. Dolna czes¢ opiera sie na lince polipropylenowej oraz dwdéch punktach napinajacych w
kazdym rogu, co pozwala precyzyjnie ustawi¢ dolng krawedz wzgledem podtoza.

W zestawie znajduje sie siatka z linkg stalowg w gérnej tasmie oraz dolnym systemem naciggowym. Komplet nie obejmuje
antenek ani kieszonek/pochewek na antenki, ktére nalezy dobra¢ oddzielnie. Producent RomiSport udziela gwarancji
na okres: 24 miesiecy. To konstrukcja do intensywnej eksploatacji na zewnatrz - sztywnos¢ i trwatos¢ w warunkach
plazowych.

-- Dane techniczne --

Wymiar siatki 9,5 x 1m (siatkdwka halowa)
Usztywnienie boczne nie
Materiat siatka z polipropylenu
wypetnienia
Grubos¢ splotu 4mm
Wielkos¢ oczka 10x10cm
Kolor wypetnienia czarny
Obszycie gérne tasma PCV o szerokosci 7cm
Obszycie dolne i tasma PCV o szerokos$ci 5cm
bok
Kolor obszycia z6tta
Naciag goérny linka wykonana ze stali, dtugos¢ 11,7m
Naciag dolny linka polipropylenowa + dwa naciggi w kazdym z rogéw
Gwarancja 24 miesigce
Przeznaczenie Boiska zewnetrzne i wewnetrzne
Producent RomiSport

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje antenek oraz kieszonek / pochewek na antenki

Cechy produktu

Profesjonalna siatka do siatkowki obszyta

tasma PCV

Materiat wypetnienia

sznurek polipropylenowy o Srednicy 4mm

Kolor wypetnienia czarny

Obszycie Tasma PCV - po obwodzie

Kolor obszycia z6tty

Naciag gérny linka stalowa o dt. 11,7m

Naciag dolny linka polipropylenowa + dwa naciggi w kazdym z rogéw
Wielkos¢ oczek 10x10

Dtugos¢ siatki 9,5m
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