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Stup stalowy posredni pitkochwytu
80x80x3 L=3800 ocynkowany,
malowany proszkowo

Kod producenta Pit000025

Wielkos¢ transportowa - | paczka 380 x 8 x 8 cm

Opis produktu

Stup stalowy posredni pitkochwytu 80x80x3 L=3800

ocynkowany, malowany proszkowo

Stup stalowy posredni pitkochwytu wykonany z wysokiej jakosci stali, o wymiarach 80x80x3 mm, zapewniajgcym solidnos$¢
oraz stabilnos¢ catej konstrukcji. Produkt jest ocynkowany i malowany proszkowo, co zapewnia ochrone przed korozjg,
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, idealnie nadajac sie do instalacji na zewnatrz.

¢ Wymiary profilu: 80x80 mm, grubos¢ scianki:3 mm

¢ Diugosé: 3800 mm

¢ Materiat: Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, co zapewnia odporno$¢ na warunki atmosferyczne i
dtugowiecznos¢

¢ Zastosowanie: Przeznaczony do budowy pitkochwytéw, stup petni funkcje nosna w systemie siatki, zatrzymujacej
pitki wychodzace poza boisko

* Trwatosé: Dzieki cynkowaniu, stup jest odporny na korozje, co wydtuza jego zywotnos¢

Zalety:

¢ Trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne

* Wysoka stabilnos¢ konstrukcji zapewniajgca bezpieczenstwo

* tatwosé montazu - standardowe mocowanie pozwala na prostg instalacje
¢ Uniwersalne zastosowanie w réznych konfiguracjach pitkochwytéw

Stup ten doskonale nadaje sie do systemdw pitkochwytéw na boiskach pitkarskich, zaréwno na boiskach treningowych, jak i
profesjonalnych.

Oferowane profile wykonane sg ze stali | gatunku - Swiadectwo jakosci zgodne z norma 2.2 EN 10204
cynkowane ogniowo -Swiadectwo jakosci zgodne z norma PN - EN 1SO1461
i lakierowane proszkowo -$wiadectwo jakosci zgodne z norma IQNet/PCBC ISO PN-EN 9001:2009, PL 752/09/2014
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