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Spersonalizowany kosz do
koszykówki, jednosłupowy

Kod producenta KOS-PRO-005-PERSO

Producent RomiSport

Opis produktu

Każdy z nas ma swoje własne potrzeby dlatego właśnie umożliwiamy Państwu samodzielne skonfigurowanie zestawu do gry w
koszykówkę. 

- Każda konstrukcja jest cynkowana ogniowo.

- Każda konstrukcja ma możliwość płynnej regulacji wysokości tablicy poprzez opuszczenie bądź podniesienie całego ramienia
po całej długości słupa. 

- Dodatkowa usługa lakierowania obejmuje kolory podstawowe z palety RAL - zlecenie lakierowania może wydłużyć czas
realizacji. 

Uwaga.

W przypadku wyboru opcji lakierowania wymagamy 100% przedpłaty aby zamówienie zostało przyjęte do
realizacji. 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

osłona antyurazowa na słup: kolor czerwony (+ 225,00 zł ), kolor żółty (+ 225,00 zł ), kolor niebieski (+ 225,00 zł ), nie
Konstrukcja nośna jednosłupowa: wysięg 120 cm , wysięg 160 cm (+ 71,03 zł )
Rodzaj tablicy: epoksydowa 120x90cm + śrubowy mechanizm reg. wysokości (+ 984,00 zł ), epoksydowa 180x105cm +
śrubowy mechanizm reg. wysokości (+ 1 274,89 zł ), epoksydowa 120x90cm , epoksydowa 180x105cm (+ 290,90 zł ),
kratownica metalowa 120x90cm (+ 410,82 zł ), kratownica metalowa 180x105cm (+ 720,78 zł )
Rodzaj obręczy: Obręcz stała lakierowana , Obręcz uchylna lakierowana (+ 239,85 zł ), Obręcz stała ocynkowana (+ 108,24
zł ), Obręcz uchylna ocynkowana (+ 290,70 zł )
Siatka do obręczy: Siatka polipropylenowa , Siatka łańcuchowa (+ 44,28 zł )
Usługa lakierowania konstrukcji: nie , tak (proszę podać kolor RAL) (+ 246,00 zł )

Skład zestawu

Zestaw do koszykówki
1. 1x słup nośny
2. 1x wysięg 
3. 1x tablica
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4. 1x obręcz 
5. 1x siatka
6. 1x kpl. diagonali (wsporniki tablicy)
7. 1x kpl. śrub

Cechy produktu

Zestaw do koszykówki
Materiał stal
Profil 100x100
Max wysokość obręczy 305cm
Wykończenie ocynk ogniowy
Typ montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)

betonowany na stałe
Przeznaczenie boiska zewnętrzne i wewnętrzne
Montaż wymaga złożenia
Certyfikat Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN
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