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Trybuna modułowa trzyrzędowa 104
miejsca

Producent RomiSport

Opis produktu
Sportowa trybuna modułowa III rzędowa, 104 miejsca siedzące

Konstrukcja ramy zaprojektowana została z profilu stalowego cynkowanego ogniowo, natomiast podłoga wykonana jest z
krat pomostowych.
Siedziska wykonane są z tworzywa sztucznego, mocowane w 4 punktach, posiadają otwór odprowadzający wodę.
Konstrukcja trybuny jest wyposażona w stopki, dzięki czemu ma możliwość regulacji wysokości, w celu poziomowania w
przypadku niewielkiej nierówności terenu.
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Cechy produktu - trybuna

Trybuna modułowa
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Profil konstrukcji pionowej 30x30mm
Profil konstrukcji poziomej 50x30mm
Profil ramy barierki 30x30mm
Wypełnienia barierki [kątownik] 25x25mm
Podest kraty pomostowe Wema
Typ trybuna modułowa
Przeznaczenie boiska zewnętrzne i wewnętrzne
Montaż wymaga złożenia
Certyfikat: konstrukcja zgodna z normami PN-EN 13200

Cechy produktu - siedziska

Siedziska
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: szerokość: 44cm, wysokość: 32cm, głębokość: 40cm, waga:

1,6kg
Kolory standardowe: czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały
Odpływ wody: krzesełka stadionowe są wyposażone w otwór umożliwiający

odpływ wody
Odporność na wandalizm ściśle przylegające do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do

podważenie a co za tym idzie odporne na
uszkodzenia/urwania

Przeznaczenie zamknięte i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne
Montaż 4 punkty montażowe
Certyfikat wytrzymałość: PN-EN 12727 poziom 4

odporność ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2
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