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Tuleja montazowa fi88 L=450 +

W dekiel

Kod producenta Akc000040
Producent RomiSport
Wymiar opakowania: 58,5 x 39 x 16,5 cm

Opis produktu

Tuleja montazowa fi88 + dekiel

450

|_| odwodnienis
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Tuleja montazowa to element konstrukcyjny, ktéry stuzy do stabilnego i trwatego osadzenia sprzetu sportowego (np.
stupki do tenisa, stupki do siatkéwki, maszty do bramek ligowych) w podtozu. Ponizej znajduje sie szczegdtowy opis tulei
montazowej:

Charakterystyka tulei montazowej
1. Funkcja:
o Tuleja stuzy do osadzenia sprzetu sportowego w gruncie.
o Zapewnia stabilnosc i bezpieczenstwo, zapobiegajac przesuwaniu lub przewracaniu sie elementéw podczas
ary.
2. Materiat:

o Wykonana z metalu (stal ocynkowana) ze wzgledu na trwato$¢ i odpornos¢ na korozje.

3. Budowa:
o Tuleja ma ksztatt walca o odpowiednio dobranych wymiarach, aby pasowa¢ do profilu wyposazenia boiska.
o Dolna cze$¢ posiada otwor drenazowy, ktére pozwalajg na odprowadzanie wody.
4. Montaz:
o Tuleje sa trwale osadzane w gruncie przy uzyciu betonu.
o Proces polega na wykonaniu odpowiedniego otworu, umieszczeniu tulei, a nastepnie zalaniu jej betonem, co
tworzy solidng baze montazowa.
5. Zastosowanie:
o Boiska pitkarskie o nawierzchniach naturalnych i sztucznych.
o Obiekty sportowe takie jak hale sportowe, gdzie tuleje s3 montowane w posadzce.
o Szkolne i treningowe boiska, gdzie wazne jest szybkie i bezpieczne mocowanie bramek.
6. Zalety:
o tatwosé montazu i demontazu: Tuleje umozliwiajg szybkie zdejmowanie bramek, co utatwia konserwacje

boiska lub zmiane aranzacji przestrzeni.
o Estetyka: Dzieki zamykanym tulejom powierzchnia boiska wyglada schludnie i jest wolna od przeszkéd.

Przyktadowe zastosowanie:

e Tuleja montazowa jest betonowana w ziemi na state w miejscach, gdzie stupki bedg umieszczane.
¢ Gdy stupki nie sg potrzebne, mozna je tatwo wyjaé, a tuleje zabezpieczy¢ zaslepka, dzieki czemu nie stanowi ona
zagrozenia dla graczy.

Tuleje montazowe sg kluczowym elementem infrastruktury sportowej, zapewniajgcym funkcjonalnos¢, trwatos¢ i
bezpieczenstwo na boiskach.

Przeznaczenie:
stalowe stupki do siatkéwki; stalowe stupki do tenisa; maszty bramek ligowych

Tuleje betonuje sie w gruncie. Umozliwiajg one czasowy demontaz sprzetu np. na okres zimowy.

-- Dane techniczne --

Materiat stal

Profil fig8/3
Wykonczenie cynkowanie ogniowe
Zastosowanie Boiska zewnetrzne i wewnetrzne
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