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Tuleja montażowa słupa
piłkochwytu

Kod producenta EM-TB-007

Kod EAN 5903899670895

Producent RomiSport

Opis produktu

Tuleja montażowa słupa piłkochwytu
Tuleja montażowa do słupa piłkochwytu o profilu 90×90 mm i długości 0,8 m została wykonana ze stali i
zabezpieczona ocynkiem ogniowym, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność w warunkach
zewnętrznych. Przeznaczona jest do zabetonowania w gruncie, co umożliwia stabilne i trwałe osadzenie konstrukcji
piłkochwytu.

Profil 90×90 mm (dopasowany do słupa 80×80 mm) gwarantuje odpowiednią sztywność i przenoszenie obciążeń
generowanych przez siatkę oraz napór wiatru. Zastosowanie ocynku ogniowego chroni stal przed działaniem wilgoci i
zmiennych warunków atmosferycznych, co ma kluczowe znaczenie przy całorocznym użytkowaniu.

Tuleja stanowi element montażowy – nie zawiera słupa ani elementów siatki piłkochwytu, pełni wyłącznie funkcję
fundamentową. Prawidłowe zabetonowanie zapewnia stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Solidna, odporna na korozję i przystosowana do pracy w gruncie – tuleja zapewnia trwałą podstawę dla
konstrukcji piłkochwytów.

Przeznaczenie:
słupy piłkochwytu
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Tuleje betonuje się w gruncie. Umożliwiają one czasowy demontaż sprzętu np. na okres zimowy. 

Cechy produktu
  Tuleja montażowa przeznaczona do montażu
słupów piłkochwytu o profilu 80x80 mm
Materiał stal
Profil 90x90 mm
Powłoka ocynk ogniowy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

